AUDIMIN Raumakustikmodul

Ausschreibungstexte

Raumakustikmodul zur Verbesserung der Raumakustik bestehend aus Rahmen und perforierter Frontplatte aus lackiertem Stahlblech RAL 9010 (weiß). Mit rückseitiger Abdeckung aus lackiertem Stahlblech RAL 9010 mit integrierten Befestigungsbohrungen zur Wandmontage. Mit integriertem Absorptionsmaterial aus Schaumstoff auf Melaminharzbasis, entsprechend Baustoffklasse B1 nach DIN 4102, frei von künstlichen Mineralfasern, Halogen oder FCKW. Temperaturbeständig -50 bis +150° C. Zugfestigkeit nach DIN 53571 100 kPa Klassifizierung. Mittlere Schallabsorption nach DIN 20354 a s > 0,5 im Frequenzbereich von 250 - 2000 Hz.

Fabrikat: SCHAKO Typ AUDIMIN Standard-Wand-...
-
Frontplatte:



-
perforiert Rundlochung

Fabrikat: SCHAKO Typ AUDIMIN ...-R

-
perforiert Schachbrettmuster

Fabrikat: SCHAKO Typ AUDIMIN ...-S

-
perforiert Quadratlochung

Fabrikat: SCHAKO Typ AUDIMIN ...-Q

-
lackiert in RAL-Sonderfarbton (gegen Mehrpreis)

-
Absorbermaterial nicht brennbar (...-A2) (Baustoffklasse A2)  (gegen Mehrpreis)


Raumakustikmodul zur Verbesserung der Raumakustik bestehend aus Rahmen aus lackiertem Stahlblech RAL 9010 (weiß). Raumseitige Stoffbespannung (Trevira) in B 1 Ausführung mit unsichtbarer Befestigung, mit im Rahmen integrierter Stoffspanneinrichtung zur Verhinderung eines Durchhängens des Stoffes. Mit rückseitiger Abdeckung aus lackiertem Stahlblech RAL 9010 mit integrierten Befestigungsbohrungen zur Wandmontage. Mit integriertem Absorptionsmaterial aus Schaumstoff auf Melaminharzbasis, entsprechend Baustoffklasse B1 nach DIN 4102, frei von künstlichen Mineralfasern, Halogen oder FCKW. Temperaturbeständig -50 bis +150° C. Zugfestigkeit nach DIN 53571 100 kPa Klassifizierung. Mittlere Schallabsorption nach DIN 20354 a s > 0,5 im Frequenzbereich von 250 - 2000 Hz.

Fabrikat: SCHAKO Typ AUDIMIN Standard-Wand-ST
-
Frontplatte:



- Stoffbespannung Typ Flair....

-
Rahmen:



- lackiert in RAL-Sonderfarbton (gegen Mehrpreis)

-
Absorbermaterial nicht brennbar (...-A2) (Baustoffklasse A2)  (gegen Mehrpreis)


Raumakustikmodul zur Verbesserung der Raumakustik bestehend aus Rahmen und perforierter Frontplatte aus lackiertem Stahlblech RAL 9010 (weiß). Mit integrierten Montagefüßen zur Schraubmontage an der Decke mit zugelassener Dübeltechnik. Mit integriertem Absorptionsmaterial aus Schaumstoff auf Melaminharzbasis, entsprechend Baustoffklasse B1 nach DIN 4102, frei von künstlichen Mineralfasern, Halogen oder FCKW. Temperaturbeständig -50 bis +150° C. Zugfestigkeit nach DIN 53571 100 kPa Klassifizierung. Mittlere Schallabsorption nach DIN 20354 a s > 0,5 im Frequenzbereich von 250 - 2000 Hz.

Fabrikat: SCHAKO Typ AUDIMIN Standard-Decke-...

-
Frontplatte:



-
perforiert Rundlochung

Fabrikat: SCHAKO Typ AUDIMIN ...-R

-
perforiert Schachbrettmuster

Fabrikat: SCHAKO Typ AUDIMIN ...-S

-
perforiert Quadratlochung

Fabrikat: SCHAKO Typ AUDIMIN ...-Q

-
lackiert in RAL-Sonderfarbton (gegen Mehrpreis)

-
Absorbermaterial nicht brennbar (...-A2) (Baustoffklasse A2)  (gegen Mehrpreis)


Raumakustikmodul zur Verbesserung der Raumakustik bestehend aus Rahmen aus lackiertem Stahlblech RAL 9010 (weiß), mit integrierten Montagefüßen zur Schraubmontage an der Decke mit zugelassener Dübeltechnik. Raumseitige Stoffbespannung (Trevira) in B 1 Ausführung mit unsichtbarer Befestigung, mit im Rahmen integrierter Stoffspanneinrichtung zur Verhinderung eines Durchhängens des Stoffes. Mit rückseitiger Abdeckung aus lackiertem Stahlblech RAL 9010. Mit integriertem Absorptionsmaterial aus Schaumstoff auf Melaminharzbasis, entsprechend Baustoffklasse B1 nach DIN 4102, frei von künstlichen Mineralfasern, Halogen oder FCKW. Temperaturbeständig -50 bis +150° C. Zugfestigkeit nach DIN 53571 100 kPa Klassifizierung. Mittlere Schallabsorption nach DIN 20354 a s > 0,5 im Frequenzbereich von 250 - 2000 Hz. von 250 - 2000 Hz.

Fabrikat: SCHAKO Typ AUDIMIN Standard-Decke-ST
-
Frontplatte:



- Stoffbespannung Typ Flair....

-
Rahmen:



- lackiert in RAL-Sonderfarbton (gegen Mehrpreis)

-
Absorbermaterial nicht brennbar (...-A2) (Baustoffklasse A2) (gegen Mehrpreis)
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