Feuerwiderstandsfähiger Abschluss BKA-Ü

Ausschreibungstext

Feuerwiderstandsfähige Abschlüsse besonderer Bauart und Verwendung werden eingesetzt, wenn im Rahmen von Lüftungsplanungen Öffnungen in feuerwiderstandsfähigen inneren Wänden oder Decken zum Zwecke der Luftnachströmung notwendig sind, die im Brandfall geschlossen werden müssen.

Über die Zulässigkeit der Öffnung entscheidet die zuständige Bauaufsichtsbehörde, z.B. als Abweichung oder im Zusammenhang mit der Genehmigung des Brandschutzkonzeptes.

Bei den erforderlichen Abschlüssen handelt es sich um feuerwiderstandsfähige Abschlüsse, die im Brandfall in Verbindung mit einer entsprechenden Rauchauslöseeinrichtung schließen und somit die Übertragung von Feuer und Rauch durch die Bauteilöffnung verhindern. Abschlüsse dieser Art dürfen nicht an Lüftungsleitungen in Verbindung mit RLT-Anlagen in Gebäuden anschließen.

Der feuerwiderstandsfähige Abschluss BKA-Ü besteht -standardmäßig-  aus folgenden Komponenten:

· SCHAKO  Absperrvorrichtung BKA-EN, gemäß abZ Nr.Z-41.3-667; L=500 mm, Gehäuseausführung Stahlblech -verzinkt- mit Elektro-Federrücklaufantrieb 24 V;

· SCHAKO Einbauteil EBT, Ausführung Stahlblech -verzinkt- , Gehäuseleckage nach DIN EN 1751, Klasse B, bei einem Kanaldruck bis 1000Pa.
· SCHAKO Abschlussgitter ASG -beidseitig- , Ausführung Stahlblech -verzinkt-

· SCHAKO Verlängerungsteil VT, Ausführung Stahlblech -verzinkt- , bei H ≥ 400 erforderlich

· Kennzeichnungsschild (dies ist durch den einbauenden Unternehmer an das angrenzende Bauteil dauerhaft zu befestigen)

· SCHAKO Rauchmeldesystem RMS, gemäß ab Z Nr.Z-78.6-58; bestehend aus:

· SCHAKO Rauchmelder RMS-L
· SCHAKO Relaismodul RM
EBT, ASG und ggf. VT sind an der BKA-EN angebaut. RMS-L und RM sind angebaut und mit dem Federrücklaufantrieb verdrahtet.

Der Einbau erfolgt in Wänden und Decken. Dabei sind die jeweiligen abZ Nr.Z-41.3-667 und Z-78.6-58 und die dazugehörigen technischen Dokumentationen zu berücksichtigen.

Fabrikat: 

SCHAKO Typ BKA-Ü

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-6.50-2012

Abmessungen

Breite (B):

............... mm

Höhe (H):

............... mm

Länge (L):

 500 mm (bezieht sich auf BKA-EN)

Bedienseite:

rechts/links

(ohne Angaben bei Bestellung wird Bedienseite „rechts“ geliefert) 

Alternativausführungen bzw. Zubehör („nach Bedarf auswählen“)

· Ausführung in Edelstahl Werkstoff-Nr.1.4301 (V2A)

· Ausführung in Edelstahl Werkstoff-Nr.1.4571 (V4A)

· Ausführung mit Schutzlackierung „innen“ und „außen“, Zweikomponenten-Lack, PU-Basis
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