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Brandschutzklappe BKP

Ausschreibungstexte

Brandschutzklappe mit Feuerwiderstandsklassifizierung K90 nach DIN 4102-6, zur Absperrung von Brandabschnitten in RLT-Anlagen. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech -2-teilig-, ohne umlaufende Anschlagprofile für größtmöglichen Freien Querschnitt, thermische Trennung sowie Klappenblatt aus Silikatbauplatten. Feste Arretierung des Klappenblattes in Offenstellung. Ab B > 200 immer auf der B-Seite unten mit einer Inspektionsöffnung.

Zum Anschluss an nichtbrennbare Lüftungsleitungen (ein- bzw. zweiseitig), Luftstromrichtung beliebig. Eventuell erforderliches Zubehör für jeweilige Einbausituationen (Flexible Stutzen, Abhängungen, Traversen etc.) sind in separaten LV-Positionen erfasst.

Einbau:

-
in massiven Wänden und massiven Decken

-
entfernt von massiven Wänden

-
in leichten Trennwänden (F90) mit Metallständerwerk nach DIN 4102-4 Tab.48

-
in leichten Trennwänden mit Metallständerwerk und einseitiger Bekleidung (Knauf-Schachtwand W628 Typ B oder nach abP. mit der Feuerwiderstandsklasse F90)

-
Flansch an Flansch (bei Einbau in massiven Wänden)

Fabrikat: SCHAKO Typ BKP

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr.: Z-41.3-660

Abmessungen:


Breite (B):
............... mm


Höhe (H):
............... mm


Länge: 

375 / 500 mm (gegen Mehrpreis)

Bedienungsseite: rechts / links

(Ohne Angaben bei der Bestellung wird Bedienseite "rechts", Länge 375 mm und Auslösetemperatur 72° C geliefert)

Alternativausführungen bzw. Zubehör:

(„nach Bedarf auswählen“)
-
Ausführung in Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301 (V2A)

-
Ausführung in Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4571 (V4A)

-
Gehäuse mit DD-Lackierung (lösemittelhaltiger Zweikomponenten-Polyurethan-Decklack)


-
DD-Lackierung -innen/außen-

-
Thermische Auslösung mit mechanischem Schmelzlot 98°C Auslösetemperatur

-
Elektrischer Endschalter Typ ES für Stellungsanzeigen "AUF" oder/ und "ZU", Schaltelement mit je einem Öffner- und Schließerkontakt:


-
Typ ES 1 Z für "ZU"


-
Typ ES 1 A für "AUF"


-
Typ ES 2 für "ZU" und "AUF"

-
Endschalter Typ Easy-Eco-Tx, für Anbindung an SCHAKO Melde- und Schaltbussystem EasyBus, der Status der Klappenstellung wird per Funk übertragen. Zusätzlicher Funkempfänger Typ Easy-Eco-Rx erforderlich.

-
Elektro-Federrücklaufantrieb mit thermoelektrischer Auslöseeinrichtung BAE-72B-S -Auslösetemperatur 72°C- und integrierte Mikroschalter zur Anzeige der Klappenendstellungen (24V Antrieb inklusive Stecker):


-
Typ ELD-BLF (230V AC, 24V AC/DC)


-
Kommunikationsgerät BKN230-24LON zum Anschluss an LON- Bussystem


-
Kommunikationsgerät BKN230-24MP zum Anschluss an Belimo-MP-Bussystem

-
Haft-/ Impulsmagnet (24V DC, 230V AC)

-
Rauchmeldesystem Typ RMS mit abZ Nr. Z-78.6-58

-
Melde- und Schaltbussystem Typ EasyBus

-
Melde- und Schaltbussystem Typ KOMES

Verlängerungsteil Typ VT, zum Einbau bei großen Wand-/ Deckenstärken; zur Einhaltung des Mindest-abstandes amin = 50 mm zu geöffnetem Klappenblatt bei Anbau von Abschluss-Schutzgitter Typ ASG oder Flexiblen Stutzen Typ FS. Verlängerungsteil aus profiliertem Stahlblech -verzinkt- mit Anschlussflanschen, L=180 mm.

Fabrikat: SCHAKO Typ VT

Abmessungen:


Breite (B): 
.................... mm


Höhe (H): 
.................... mm

-
Mehrpreis Schutzlackierung -innen/außen-


-
DD-Lackierung (Zweikomponenten-Polyurethan-Decklack)

-
Mehrpreis Pulverbeschichtung (RAL 9010) -innen/außen-

-
Mehrpreis Ausführung:


-
Werkstoff-Nr. 1.4301 (V2A)


-
Werkstoff-Nr. 1.4571 (V4A)

Einbauteil Typ EBT, zum Einbau des SCHAKO Rauchmeldesystems RMS; Einbauteil aus profiliertem  Stahlblech -verzinkt- mit Anschlussflanschen und Einbauöffnung passend für SCHAKO Rauchmeldesystem RMS, L=180 mm.

Fabrikat: SCHAKO Typ EBT

Abmessungen:


Breite (B): 
.................... mm


Höhe (H): 
.................... mm

-
Mehrpreis Schutzlackierung -innen/außen-


-
DD-Lackierung (Zweikomponenten-Polyurethan-Decklack)

-
Mehrpreis Pulverbeschichtung (RAL 9010) -innen/außen-

-
Mehrpreis Ausführung:


-
Werkstoff-Nr. 1.4301 (V2A)


-
Werkstoff-Nr. 1.4571 (V4A)

Flexibler  Stutzen  Typ  FS,  bestehend aus profilierten Anschlussflanschen aus Stahlblech -verzinkt- mit elastischem Zwischenstück aus -beidseitig- PVC-beschichtetem Polyestergewebe, Baustoffklasse B2 nach  DIN 4102, mit verschweißten Dichtlippen (Dichtheitsklasse C nach DIN EN 13180 / DIN EN 1507; Tempera-turbeständig von -20° bis 80°C). Flexibler Teil des Stutzens (Polyestergewebe) muss im eingebauten Zustand eine Länge von Lmin = 100 mm aufweisen, dadurch ergibt sich ein Einbaumaß von ca. L = 160 mm.

Erforderlicher Potentialausgleich ist bauseits nach VDE-Bestimmungen auszuführen. Mechanische Bean-spruchungen auf die Brandschutzklappen dürfen in keinem Fall auftreten.

Fabrikat: SCHAKO Typ FS

Abmessungen:


Breite (B):
.................... mm


Höhe (H):
.................... mm

-
Mehrpreis Ausführung Anschlussflansche:


-
Werkstoff-Nr. 1.4301 (V2A)


-
Werkstoff-Nr. 1.4571 (V4A)

Einbauteil Typ RS, zum Anschluss runder Lüftungsleitungen an BKP, bestehend aus Anschlussblech mit Bohrungen und Rohrstutzen Stahlblech -verzinkt-.

Fabrikat: SCHAKO Typ RS

Abmessungen: (B, H entsprechend Klappengröße)


Breite (B): 


.................... mm


Höhe (H): 


.................... mm


Rohrstutzen-ø (øD)
.................... mm

-
Mehrpreis Schutzlackierung -innen/außen-


-
DD-Lackierung (Zweikomponenten-Polyurethan-Decklack)

-
Mehrpreis Pulverbeschichtung (RAL 9010) -innen/außen-

-
Mehrpreis Ausführung:


-
Werkstoff-Nr. 1.4301 (V2A)


-
Werkstoff-Nr. 1.4571 (V4A)

Abschlussgitter Typ ASG, zum Anbau bei nur einseitigem Lüftungsleitungsanschluss; Draht- oder Stanzgitter, Stahlblech -verzinkt-, Maschenweite m = 20 mm, Mindestabstand amin = 50 mm zu geöffnetem Klappenblatt berücksichtigen, ggf. Verlängerungsteil Typ VT verwenden.

Fabrikat: SCHAKO Typ ASG

Abmessungen:


Breite (B): 
.................... mm


Höhe (H): 
.................... mm

-
Mehrpreis Schutzlackierung -innen/außen-


-
DD-Lackierung (Zweikomponenten-Polyurethan-Decklack)

-
Mehrpreis Pulverbeschichtung (RAL 9010) -innen/außen-

-
Mehrpreis Ausführung:


-
Werkstoff-Nr. 1.4301 (V2A)


-
Werkstoff-Nr. 1.4571 (V4A)

Stellungsanzeiger Typ MSZ, bestehend aus einem Stahlseil -verzinkt- mit Klemmnippel und Stellungs-anzeiger aus Kunststoff. Die Verwendbarkeit des mechanischen Stellungsanzeigers für Zwischendecken ist bei jeder mechanisch betätigten BKP mit Handhebel möglich.

Fabrikat: SCHAKO Typ MSZ
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