
Raumklimamodul Cultra-Studioline

Ausschreibungstexte

Steckerfertiges Raumklimamodul für Büros, Praxen und sogar für Tonstudios zum Kühlen und Heizen. Zum Einbau in Wände, Decken oder Böden oder zum Vorwandeinbau. Bei evtl. Raumnutzungsänderungen einfach zu installieren und deinstallieren. Körperschallübertragung wird durch schalltechnisch entkoppelte Abhängung verhindert.

Einfacher Filterwechsel durch leicht demontierbare Revisionsöffnung. Mittels lösbaren Verschluss für Revisionszwecke schnell und ohne Spezialwerkzeug zu öffnen. Optional Steuerung über 3-Stufen-Schaltung oder raumtemperaturabhängig mittels Raumtemperaturfühler (siehe Zubehör). Mit Aufsatzstück aus verzinktem Stahlblech. Höhe H3 im Bereich zwischen 500-1000 mm.

H3 =  _________ mm

Fabrikat SCHAKO Typ CULTRA-Studioline...

- 
Ausführung:



-
S0


-
S1


-
S2


-
S3

- 
Wärmetauscher:



- 
2-Leiter System (-HT2)


- 
4-Leiter System (-HT4)

-
 
Wasseranschluss (-) / Kondensatanschluss (-K):




-
oben links (-OL)



-
oben rechts (-OR)


-
unten links (-UL, Standard)


-
unten rechts (-UR)


-
mittig seitlich links (-MSL)


-
mittig seitlich rechts (-MSR



-
unten seitlich links (-USL)



-
unten seitlich rechts (-USR)

-
 
Elektroanschluss:




-
links (bei Wasseranschluss rechts)



-
rechts (bei Wasseranschluss rechts)

Auslass Typ: .......... von SCHAKO

- Ansauggitter Typ PA1:


- Frontrahmen aus Aluminium-Strangpressprofil naturfarben eloxiert (E6/EV1) mit frontseitig  waagrechten feststehenden Profillamellen aus Aluminium-Strangpressprofil naturfarben eloxiert (E6/EV1). Lamellenprofil: PA, PAS, PAZ. Mit verdeckter Montage (VM 12).

- Ausblasgitter Typ DBB-A-Z:



- Frontplatte aus Stahlblech lackiert Farbton RAL 9010 (weiß). Ausführung A für Zuluft, einseitig ausblasend. Mit verdeckter Montage (VM). Mit drehbar gelagerten einzeln einstellbaren Luftlenklamellen aus Kunststoff Farbton:




- RAL 9005 (schwarz),



- RAL 9010 (weiß) oder



- Aluminium lackiert im RAL-Farbton des Rahmenprofils. Lamellen nachträglich nicht verstellbar.

Zubehör:

- Raumakustikmodul (Audimin)


- Ventile zum wasserseitigen Regeln von Luftnachbehandlungsgeräten in geschlossenen Kreisläufen



- Dreiwegeventil mit T-Bypass mit einem Nenndruck von 16 bar. Gehäuse bestehend aus Rotguss.

Außengewindeanschlüsse G...B. Typ VMP46....

- Raumbediengerät, zweipunktregler für Heiz- und/oder Kühlsysteme.


- Schiebestutzen zur Verbindung der Auslässe mit dem CULTRA-Studioline, wenn dieses in der Wand integriert wird. Länge X = 50-200 mm (bei Bestellung angeben).


- Kondensatpumpe



- zur Entsorgung des am Kühlregister anfallenden Kondenswassers

- Dämmmaterial aus A2 (nicht brennbar) nach DIN 4102


- Relaiskit zur Parallelschaltung der Lüfterstufen von bis zu 5

CULTRA-Studioline an ein Raumregelgerät.
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