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Klimakonvektor CULTRA

Ausschreibungstexte

Steckerfertiges Raumklimamodul für Büros, Praxen, etc. zum Kühlen oder Heizen. Die Abmessungen sind auf die Rastermaße leichter Trennwände angepasst. Zum Einbau in Wände, Decken oder Böden oder zum Vorwandeinbau. Bei evtl. Raumnutzungsänderungen einfach zu installieren und deinstallieren. Körperschallübertragung wird durch schalltechnisch entkoppelte Abhängung verhindert. Einfacher Filterwechsel durch leicht demontierbares Ansauggitter. Mittels lösbarem Verschluss für Revisionszwecke schnell und ohne Spezialwerkzeug zu öffnen. 

Optional Steuerung über 3-Stufen-Schaltung oder raumtemperaturabhängig mittels Raumtemperaturfühler.

Fabrikat SCHAKO Typ CULTRA-...

Raumhöhe _________ m

-
Elektroanschluss:



-
unten links (UL) (Standard)


-
unten rechts (UR)


-
oben links (OL)


-
oben rechts (OR)

-
Wasseranschluss:



-
unten links (UL) (Standard)


-
unten rechts (UR)


-
oben links (OL)


-
oben rechts (OR)

Ansauggitter Typ: ... von SCHAKO

-
KG 8: Größe 515/115 mm (BxH), mit drehbar gelagerten waagerechten Luftlenklamellen. Mit integriertem Schlitzschieber zur Luftmengenregulierung. Mit sichtbarer Schraubmontage (SM).




-
Frontrahmen, Luftlenklamellen und Schlitzschieber aus:




-
Stahlblech verzinkt



-
Stahlblech verzinkt, frontseitig lackiert, Farbton RAL 9010 (weiß)



-
Aluminium naturfarben eloxiert E6/EV1



-
Edelstahl 1.4301 (V2A)

-
KG 15: Größe 515/115 mm (BxH), mit drehbar gelagerten senkrechten Luftlenklamellen. Mit integriertem Schlitzschieber zur Luftmengenregulierung. Mit sichtbarer Schraubmontage (SM).




-
Frontrahmen, Luftlenklamellen und Schlitzschieber aus:




-
Stahlblech verzinkt



-
Stahlblech verzinkt, frontseitig lackiert, Farbton RAL 9010 (weiß)



-
Aluminium naturfarben eloxiert E6/EV1



-
Edelstahl 1.4301 (V2A)

-
PA 1: Größe 525/75 mm (BxH). Frontrahmen aus Aluminium-Strangpressprofil naturfarben eloxiert (E6/EV1). Mit frontseitig waagrechten feststehenden Profillamellen aus Aluminium-Strangpressprofil naturfarben eloxiert (E6/EV1). Lamellenprofil: PA. Mit verdeckter Montage (VM 12).

Ausblasgitter Typ: ... von SCHAKO

-
DBB-A-Z: Größe 525/215 mm (BxH). Frontplatte aus Stahlblech lackiert Farbton RAL 9010 (weiß). Mit sichtbarer Schraubbefestigung (SM).




-
mit drehbar gelagerten einzeln einstellbaren Luftlenklamellen aus Kunststoff Farbton:




-
RAL 9005 (schwarz),



-
RAL 9010 (weiß) oder



-
Aluminium lackiert im RAL-Farbton des Rahmenprofils. Lamellen nachträglich nicht verstellbar.

-
DSC 404: 4-schlitzig, Länge 500 mm. Frontblende aus Aluminium naturfarben eloxiert (E6/EV1) oder Aluminium lackiert RAL 9010 (weiß). Beidseitig mit Endstücken.




-
mit drehbar gelagerten Luftlenklamellen in Tragflügelprofilform aus Kunststoff (PVC-Hart)




-
RAL 9005 (schwarz),



-
RAL 9010 (weiß) oder



-
Aluminium lackiert im RAL-Farbton des Rahmenprofils. Lamellen nachträglich nicht verstellbar.

-
DSX-XXL-W-P-3: 3-schlitzig, Länge 500 mm, einseitig ausblasend. Frontblende aus Aluminium naturfarben eloxiert (E6/EV1) oder lackiert RAL 9010 (weiß). Lamellen aus Kunststoff RAL 9005 (schwarz) oder RAL 9010 (weiß). Beidseitig mit Endstükken. 

-
KG 8: Größe 515/115 mm (BxH), mit drehbar gelagerten waagerechten Luftlenklamellen. Mit integriertem Schlitzschieber zur Luftmengenregulierung. Mit sichtbarer Schraubmontage (SM).




-
Frontrahmen, Luftlenklamellen und Schlitzschieber aus:




-
Stahlblech verzinkt



-
Stahlblech verzinkt, frontseitig lackiert, Farbton RAL 9010 (weiß)



-
Aluminium naturfarben eloxiert E6/EV1



-
Edelstahl 1.4301 (V2A)

-
KG 15: Größe 515/115 mm (BxH), mit drehbar gelagerten senkrechten Luftlenklamellen. Mit integriertem Schlitzschieber zur Luftmengenregulierung. Mit sichtbarer Schraubmontage (SM).




-
Frontrahmen, Luftlenklamellen und Schlitzschieber aus:




-
Stahlblech verzinkt



-
Stahlblech verzinkt, frontseitig lackiert, Farbton RAL 9010 (weiß)



-
Aluminium naturfarben eloxiert E6/EV1



-
Edelstahl 1.4301 (V2A)

-
PA 2a: Größe 525/75 mm (BxH). Frontrahmen aus Aluminium-Strangpressprofil naturfarben eloxiert (E6/EV1). Mit frontseitig waagrechten feststehenden Profillamellen aus Aluminium-Strangpressprofil naturfarben eloxiert (E6/EV1). Lamellenprofil: PA. Zusätzlich mit senkrechten, einzeln einstellbaren Tropfenformlamellen. Mit verdeckte Montage (VM 12).
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