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Deckenauslass IDA
Ausschreibungstext
Der Deckenauslass IDA zur Kühlung und Beheizung von großen und hohen Hallen ist speziell für deckenbündigen Einbau konzipiert, um räumlichen und auch architektonischen Ansprüchen gerecht zu werden. 

Um im Kühlfall Zugerscheinungen zu vermeiden, muss der Zuluftstrahl größtenteils horizontal austreten. Im Heizfall hingegen wird vom Auslass eine große Eindringtiefe erwartet, um schnelle Aufheizphasen zu erreichen. Der Deckenauslass Typ IDA mit manuell verstellbarem Luftführungstrichter und quadratischer Frontplatte erfüllt diese beiden Anforderungen optimal. Für Einbauhöhen von 3 m bis max. 10 m geeignet. Auslass komplett bestehend aus Stahlblech mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung in einem RAL-Farbton (RAL 9010 (weiß), Standard). Befestigung mittels verdeckter Montage (-VM) über eine zentrale Befestigungsschraube.

Fabrikat: SCHAKO Typ IDA-Z
-
Abluftausführung ohne Luftführungstrichter

Fabrikat: SCHAKO Typ IDA-A
-
Zuluftausführung mit runder Frontplatte und Luftführungstrichter 

Fabrikat: SCHAKO Typ IDA-R-Z
-
Abluftausführung mit runder Frontplatte ohne Luftführungstrichter 

Fabrikat: SCHAKO Typ IDA-R-A
-
mit Schraubmontage (-SM) (nur IDA), nur für Ausführung mit Ballschutz.

-
mit Schraubmontage mit VM (-SM-V) nur für Ausführung mit Ballschutz (-BS) (nur für NW 800)

Zubehör:

-
mit eckigem Anschlusskasten (-AK / -AKR) aus Stahlblech verzinkt mit Aufhängeösen.




-
mit Anschlussstutzen horizontal (-H)



-
mit Anschlussstutzen vertikal (-V)



-
mit Drosselklappe (-DK) im Anschlussstutzen, zur Luftmengenregulierung.




-
mit Seilzugverstellung (-SZV)


-
mit Volumenstrommesseinrichtung (-VME)



-
ROB- Ausführung (-ROB), Drosselklappe und Volumenstrommesseinrichtung entnehmbar.



-
mit Gummilippendichtung (-GD), am Anschlusskasten aus Spezialgummi.



-
mit thermischer Isolierung




-
innen (-Ii)



-
außen (-Ia)

-
mit elektrischem Stellantrieb (-ME), zur Verstellung der Luftaustrittsrichtung .




-
E1, 230 V AC, 3-Pkt.-Ansteuerung



-
E3, 24 V AC, 3-Pkt.-Ansteuerung


-
Ballschutz (-BS), aus Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung RAL 9010 (weiß), anderer RAL-Farbton gegen Mehrpreis möglich (nur für IDA mit SM-Montage und bei NW 800 nur mit SM-V-Montage möglich).
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