Membran-Absorber MAK / MAS
Ausschreibungstexte

Membran-Absorber in Kulissenausführung mit vollständig glatter Oberfläche für Einsatz bei hohen hygienischen Anforderungen gemäß VDI 6022, VDI 2052 bzw. in Lüftungsleitungen mit hohen  Staub-/  Schmutzanfall  oder  chemischer  Belastung.  Innenkammern  in  Wabenbauform  aus  Aluminiumträgerplatten.

Außenwände  aus  Aluminium-Lochblechmembranfolie  mit  Abdeckmembranfolie.

Fabrikat: SCHAKO Typ MAK ... x ... (H x L)

Membran-Absorber  in  Schalldämpferausführung,  bestehend aus Membran-Absorberkulissen mit vollständig glatter Oberfläche für Einsatz bei hohen hygienischen Anforderungen gemäß VDI 6022, VDI 2052 bzw. in Luftleitungen mit hohem Staub-/Schmutzanfall oder chemischer Belastung. Innenkammern der Kulissen in Wabenbauform aus Aluminiumträgerplatten. Außenwände  aus  Aluminium-Lochblechmembranfolie  mit  Abdeckmembranfolie.

Kanäle aus Aluminium mit Falzverbindung und Anschlussflansche Metu HM 30.

Fabrikat: SCHAKO Typ MAS ... x ... x ... (H x L x B).
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