Equipo compacto de climatización, Cultra-Studioline

Textos de especificación
Equipo de climatización listo para conectar en instalaciones de oficinas, consultorios e incluso estudios de sonido, para refrigeración y calefacción. Instalación en paredes, techos, suelos o adosado a paredes. Fácil desmontaje y montaje en caso de modificaciones de uso del local. La transmisión de vibraciones se impide  técnicamente  mediante  una  suspensión  elástica  entre

los elementos.

Los filtros se cambian con facilidad gracias a la rejilla de toma de aire desmontable. El clip a presión permite abrir rápidamente el módulo sin herramienta especial para su revisión.

Regulación del equipo mediante conmutación de 3 velocidades o en función de la temperatura del local, mediante una sonda térmica del local.

Modelo: SCHAKO Tipo CULTRA-Studioline

Altura del local _________ m

- Ejecución:

- S0: 990 vatios de potencia total de refrigeración

- S1: 1450 vatios de potencia total de refrigeración

- S2: 2320 vatios de potencia total de refrigeración

- S3: 2840 vatios de potencia total de refrigeración

- Batería de intercambio térmico:

Instalación a 2 tubos

Instalación a 4 tubos

- Conexión a la red eléctrica/Toma de agua:

- lateral izquierdo, abajo (estándar)

- lateral derecho, abajo

- cara superior, izquierda

- cara superior, derecha

- cara inferior, izquierda

- cara inferior, derecha

- lateral izquierdo, centro

- lateral derecho, centro

- Conexión para los condensados

- lateral izquierdo, abajo

- lateral derecho, abajo

- lateral izquierdo, abajo (estándar)

- lateral derecho, abajo

- Pieza  adicional  de  acero  galvanizado,  altura:  de  500  a 1000 mm.

Difusor de impulsión modelo: .......... de SCHAKO

- Rejilla de aspiración modelo: .......... de SCHAKO

- Rejilla de aspiración PA1:

Marco frontal: perfil de aluminio extruido, anodizado en color natural (E6/EV1) con lamas frontales horizontales fijas del mismo material y color. Perfil de las lamas opcionalmente: PA, PAS o PAZ. Montaje oculto (VM 12).

- Rejilla de impulsión DBB-A-Z:

Placa frontal de chapa de acero lacado RAL 9010 (blanco).

Ejecución A: impulsión unidireccional. Montaje visible con tornillos (SM). Con lamas aerodinámicas orientables individualmente, de material sintético, color:

- RAL 9005 (negro),

- RAL 9010 (blanco) o

-Aluminio lacado en el color RAL del perfil del marco. La posición de las lamas lacadas no se puede variar posteriormente.

Accesorios:

- Válvulas:

-Válvula de tres vías con by-pass en forma de T: presión nominal de 16 bar. Carcasa de latón rojo. Racores con rosca exterior G...B del tipo VMP46....

- Dispositivo de regulación electrónica

- a dos puntos para sistemas de calefacción o refrigeración

-Manguito  desplazable  para  unir  las  salidas  con  el  equipo CULTRA-Studioline, si este se instala en la pared. Longitud: 50 a 200 mm.

