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Equipo de climatización CULTRA

Textos de especificación

Módulo de climatización de locales listo para conectar en instalaciones de oficinas, consultorios, etc., para refrigeración o calefacción. Las dimensiones están adaptadas a las medidas de los módulos de tabiques ligeros. Instalación en paredes, techos, suelos o adosado a paredes. Fácil desmontaje y montaje en caso de modificaciones de uso del local. La transmisión de vibraciones se impide técnicamente mediante una suspensión elástica entre los elementos. Los filtros se cambian con facilidad gracias a la rejilla de toma de aire desmontable. El clip a presión permite abrir rápidamente el módulo sin herramienta especial para su revisión. 

Regulación opcional del equipo mediante conmutación de 3 velocidades o en función de la temperatura del local, mediante una sonda térmica.

Marca: SCHAKO modelo CULTRA-...

Altura del local _________ m

-
Conexión eléctrica:



-
cara inferior, izquierda (UL, estándar)


-
cara inferior, derecha (UR)


-
cara superior, izquierda (OL)


-
cara superior, derecha (OR)

-
Toma de agua:



-
cara inferior, izquierda (UL, estándar)


-
cara inferior, derecha (UR)


-
cara superior, izquierda (OL)


-
cara superior, derecha (OR)

Rejilla de aspiración modelo: ... de SCHAKO

-
KG 8: Tamaño 515/115 mm (anchura x altura), con lamas deflectoras horizontales orientables. Con compuerta corredera integrada para la regulación del caudal de aire. Montaje visible con tornillos (SM).




-
Marco frontal, lamas deflectoras y compuerta corredera de regulación en:




-
Chapa de acero galvanizado



-
Chapa de acero galvanizado, frente lacado en color RAL 9010 (blanco)



-
Aluminio anodizado en color natural E6/EV1



-
Acero inoxidable 1.4301 (V2A)

-
KG 15: Tamaño 515/115 mm (anchura x altura), con lamas deflectoras verticales orientables. Con compuerta corredera integrada para la regulación del caudal de aire. Montaje visible con tornillos (SM).




-
Marco frontal, lamas deflectoras y compuerta corredera de regulación en:




-
Chapa de acero galvanizado



-
Chapa de acero galvanizado, frente lacado en color RAL 9010 (blanco)



-
Aluminio anodizado en color natural E6/EV1



-
Acero inoxidable 1.4301 (V2A)

-
PA 1: tamaño 525/75 mm (anchura x altura). Marco frontal de perfil de aluminio extruido, anodizado en color natural (E6/EV1). Con lamas perfiladas horizontales fijas de perfil de aluminio extruido, anodizado en color natural (E6/EV1). Perfil de lama: PA. Con montaje oculto (VM 12).

Rejilla de impulsión modelo: ... de SCHAKO

-
DBB-A-Z: tamaño 525/215 mm (anchura x altura). Placa frontal de chapa de acero lacado en RAL 9010 (blanco). Montaje visible con tornillos (SM).




-
Con lamas aerodinámicas con alas orientables individualmente, de plástico, color:




-
RAL 9005 (negro),



-
RAL 9010 (blanco) o



-
Aluminio lacado en el color RAL del perfil del marco. La posición de las lamas no se puede variar posteriormente.

-
DSC 404: 4 ranuras, longitud 500 mm. Placa frontal en aluminio anodizado en color natural (E6/EV1) o aluminio lacado en RAL 9010 (blanco). Con extremos en ambos lados.




-
Con lamas aerodinámicas orientables con alas de plástico (PVC duro).




-
RAL 9005 (negro),



-
RAL 9010 (blanco) o



-
Aluminio lacado en el color RAL del perfil del marco. La posición de las lamas no se puede variar posteriormente.

-
DSX-XXL-W-P-3: 3 ranuras, longitud 500 mm, impulsión unilateral. Placa frontal en aluminio anodizado en color natural (E6/EV1) o aluminio lacado en RAL 9010 (blanco). Lamas de plástico en RAL 9005 (negro) o RAL 9010 (blanco). Con extremos en ambos lados. 

-
KG 8: Tamaño 515/115 mm (anchura x altura), con lamas deflectoras horizontales orientables. Con compuerta corredera integrada para la regulación del caudal de aire. Montaje visible con tornillos (SM).




-
Marco frontal, lamas deflectoras y compuerta corredera de regulación en:




-
Chapa de acero galvanizado



-
Chapa de acero galvanizado, frente lacado en color RAL 9010 (blanco)



-
Aluminio anodizado en color natural E6/EV1



-
Acero inoxidable 1.4301 (V2A)

-
KG 15: Tamaño 515/115 mm (anchura x altura), con lamas deflectoras verticales orientables. Con compuerta corredera integrada para la regulación del caudal de aire. Montaje visible con tornillos (SM).




-
Marco frontal, lamas deflectoras y compuerta corredera de regulación en:




-
Chapa de acero galvanizado



-
Chapa de acero galvanizado, frente lacado en color RAL 9010 (blanco)



-
Aluminio anodizado en color natural E6/EV1



-
Acero inoxidable 1.4301 (V2A)

-
PA 2a: tamaño 525/75 mm (anchura x altura). Marco frontal de perfil de aluminio extruido, anodizado en color natural (E6/EV1). Con lamas perfiladas horizontales fijas de perfil de aluminio extruido, anodizado en color natural (E6/EV1). Perfil de lama: PA. Adicionalmente con lamas verticales en forma de gota, regulables individualmente. Montaje oculto (VM 12).
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