Caja de vaudal variable electrónica insonorizada Piano / Piano-S

Texto de especificación
Caja de caudal variable electrónica insonorizada para sistemas de impulsión o retorno de aire; conexión a los conductos según DIN 24190; con dispositivo integrado para la regulación constante o variable de caudal, o de presión en locales o conductos. Con control forzado vmin , vmax o "CERRADO".

Temperaturas ambiente admisibles de 0 a 55°C. Es posible modificar posteriormente los caudales ajustados en fábrica. A través de la señal U5 se puede medir el caudal de aire real. La señal de salida se puede utilizar para el servicio de varios reguladores dispuestos como maestro-esclavo o en paralelo; y para visualizar el valor real 2-10 V DC (0-10 V DC) correspondiente a 0-100 % del valor vmax ajustado en sistemas DDC / ZLT.

Bastidor: chapa de acero galvanizado con revestimiento de lana mineral de serie. Lamas aerodinámicas, contrarrotativas y ajustables en conjunto, de perfil de aluminio a prueba de torsión. Junta de goma exenta de silicona para la ejecución hermética según DIN 1946/4. Cruceta de medición con lamas de perfil de aluminio extruido, alojamiento de las lamas de material sintético  (PA6).  La  cruceta  de  medición  especial  permite  el montaje en cualquier posición.

- Apto  para  sistemas  de  impulsión,  con  regulador  eléctrico, tensión de mando 24 V AC, 50/60 Hz, compensación de temperatura de 10 a 40°C, cableado y calibrado en fábrica.

Modelo: SCHAKO Tipo Piano-E-Z o Tipo Piano-S-E-Z

- Apto para sistemas de retorno, con regulador eléctrico, tensión de mando 24 V AC, 50/60 Hz, compensación de temperatura de 10 a 40°C, cableado y calibrado en fábrica.

Modelo: SCHAKO Tipo Piano-E-A o Tipo Piano-S-E-A

- Ejecución especial: para sistemas de retorno en ambientesagresivos, con regulador eléctrico.

Modelo: SCHAKO Tipo Piano-E-A-DD o

                             Tipo Piano-S-E-A-DD
- Accionamiento con mecanismo de muelle recuperador (suplemento de precio).

- sin corriente "CERRADO"

- sin corriente "ABIERTO"

- Apto para sistemas de impulsión, con regulador neumático; presión de servicio 1,3 bar +/- 0,1 bar, presión de mando 0,1 - 1,0 bar.

- sin presión "CERRADO"

- sin presión "ABIERTO"

Modelo: SCHAKO Tipo Piano-P-Z o Tipo Piano-S-P-Z
- Apto para sistemas de retorno, con regulador neumático.

Modelo: SCHAKO Tipo Piano-P-A o Tipo Piano-S-P-A

- Ejecución especial: para sistemas de retorno en ambientes agresivos, con regulador neumático.

Modelo: SCHAKO Tipo Piano-P-A-DD o

                             Tipo Piano-S-P-A-DD

- Acoplamiento a conductos: ejecución estándar con un manguito rectangular en ambos lados.

- Ejecución derecha (-R)

- Ejecución izquierda (-L)

Accesorios (con suplemento de precio):

- Bastidor silenciador (-FDS) para reducir la radiación sonora: revestimiento insonorizante dispuesto en el interior de la carcasa de tal manera que no afecta a las dimensiones del equipo.

- Batería de agua (-H2/-H4) con 2 ó 4 filas de tubos, conexión a través de rosca macho, presión de servicio 8 bar, presión de prueba 16 bar, que incluye: marco de chapa de acero galvanizado, tubos de cobre, colector de acero, lamas de  aluminio.

- 2 filas de tubos (-H2)

- 4 filas de tubos (-H4)

- Junta labial (GD) de goma especial (sólo en Piano o Piano-S para paso a conductos redondos)
